


15 Jahre Garantie
auf die vollkeramische
Brennraumschamotte
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Warum gerade ein
Okoflamm®Grundofen?

Ausgezeichnet mit dem SH- Forderpreis des Handwerks fiir Qualitat und Innovation
durch den Prasidenten der Handwerkskammer SH und dem Wirtschaftsminister SH.

Unsere Innovationsfreudigkeit im Grundofenbau wurde von der SIGNO Innitiative des Bundesministeriums
fiir Wirtschaft und Technologie (BMWi in Berlin) auch 2009 wieder ausgezeichnet.

Unsere mehrfach ausgezeichnete Patentanmeldung wurde im Bereich ,,Good Practice*
als beispielhaft ausgewahit.

Biologisch gesunde Wohlfiihl- Warme- Abstrahlung, keine Staub- Luftumwalzung,
kein Stahl- Einsatz, sondern komplett gemauert aus hochwertigster Schamotte.

Bestens fiir Allergiker geeignet - von Baubiologen empfohlen.

Schnelle Wiarmeabgabe, schon nach ca. 10 Minuten bis zu 4,5 kW/h durch unterschiedliche
GlasscheibengroBen, oder fast keine Strahlungswarme durch Spezialglas.

Warmwassererzeugung zum Anschluss an die vorhandene Heizanlage um noch mehr Ol und Gas einzusparen.

Unverwiistliches vollkeramisches Material das mit iiber 1600° C
gebrannt wird. Zudem ist das Material mit Uber 600 Tonnen trocken gepresst.
So ergibt sich eine besonders hohe Speicherfahigkeit bei grof3ter Passgenauigkeit.
I5 Jahre Garantie auf die Schamotte!

Beispielhaft solide Bauweise durch doppelwandigen Brennraum und
einem innen aufliegendem Brennraumdeckel. Die gerade Platten (keine Form-
steine) sind vierfach verklammert.

Wenig Arbeit: | mal heizen fiir 12 bis 24 Stunden Wohlfiihlwarme.

Wenig Schmutz: 2 mal pro Winter die Asche entnehmen, da fast 1100° C
Abbrandtemperaturen und uber 90 % Wirkungsgrad durch genaueste
Computerberechnung und- simulation.

Wenig Stauraum: nur ca. 4 bis 8 Raummeter Holzbedarf je nach Ofengrosse pro Winter. Das bedeutet
wenig zahlen, wenig sdgen, wenig tragen, wenig lagern.

Umweltbewusstes Heizen, da Holzbrand keine Umweltverschmutzung ist. Auch mit AuBenluft-
zufulhrung direkt in den Brennraum.

Gemiitliches Prasselfeuer durch unterschiedliche Glastiir-
Variationen moglich.

Individuelles Design, nur Einzelstiicke keine Massenware.

Preiswerte Gestaltungsmoglichkeiten durch Eigenleistung

( Bausatz mit |5 Jahren Schamottegarantie und Funktionsgarantie bei
Aufbau nach Plan) und Einkauf ab Werk.

Wertsteigerung lhrer Immobilie
und des Wiederverkaufswertes, dadurch gute Geldanlage.

Unabhangigkeit von Erdol, Gas und Strom !! ,,Da kann kommen was will“.

Freude an der kalten Jahreszeit durch behagliche Wohlfiihiwarme.
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Kleine Systemsteine (max. 33 x 22 cm)
und ein Spezialschamottemortel sorgen dafur,
dass sich alle Steine bewegen konnen und prak-
tisch keine Risse entstehen.

Durch stehende Trockenpressung mit 650
Tonnen wird nicht nur eine hochste Verdich-
tung der Schamottesteine und somit hochste
Speicherfahigkeit erreicht, sondern auch eine
enorme Passgenauigkeit der Steine, da sich beim
Brennen kein Volumenverlust durch Wasserverdamp-
fung ergibt.

Qualitat aus
Deutschiland.

DerdoppeltausschamottierteBrennraum
und einzwischenden Aussenwandenauf-
gelegter Deckel (= geringere Temperaturunter-
schiede innerhalb eines Deckensteines) sorgen
fur jahrzehntelange Lebensdauer und Freude.
Trotz der doppelten Brennraumschamottierung
ist kein Schnelligkeitsverlust beim Aufheizen
spurbar. Schon nach ca. 50 bis 70 Minuten ist die
Oberflache heiss genug, um groBe Mengen an
Strahlungswarme abzugeben. Dies ist unserem
einzigartigen Schamottematerial zu verdanken,
welchesdurcheinneuesspeziellesMischungs-
und Herstellungsverfahren eine wesentlich
hohere Warmeleitfahigkeit besitzt als die Spezi-
alschamotte anderer Hersteller. Die Glasofentir
gibt bereits nach 10 Minuten geniigend Warme ab
um auch den kalten Raum sofort zu beheizen.
Kleine Schamotteelemente sorgen dafiir; dass keine
Risse durch Hitzeausdehnung entstehen.

Aber nicht nur die Qualitat unserer
Spezialschamotte sondern auch die
Qualitiat der Verarbeitung unserer
Ofen hebt uns von anderen Anbietern
deutlich ab.

Eine vom Kern getrennte AuBenhau/

sorgt fur Rissfreiheit des verputzten Ofens. Der
Luftspalt zwischen Kern und Mantel ist dabei kein
Hemmnis fur die Warmeabgabe, da es sich ja um
einen Strahlungswarmeofen handelt und die Luft
dazwischen nicht zirkulieren kann.

An allen Ecken,Wandungen und auch am Brennraumdeckel sind 4 Spezialklammern pro Stein aussen am Kern
angebracht, die fir zusatzliche Stabilitat bei hohen Temperaturen sorgen.
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Warmetauscher -
Thermadul®-System

Funktionsweise

Zwischen den Speicherkern des Okoflamm® Grundofens und der ihn umgebenden Vormauerung werden
patentierte AbsorbermodulesogenannteThermadule®zurGrundofen-Warmwassergewinnung
eingebaut. Diese werden dem Energiebedarf angepasst.

Thermadule® werden nacheinander maanderférmig vom Heizungswasser durchlaufen. Die Modulwinde
decken dort wo sie eingebaut sind die komplette Oberflache (nicht nur Teile davon) ab. Die zu Wanden
zusammengeschweiBten Thermadule® haben eine geringere Durchflussgeschwindigkeit als Rohrleitungen,
bei gleichzeitig groBerer Absorberoberflache.

Bei Okoflamm® Grundofen- Thermadulen® sorgt ein Verwirbler dafiir, dass keine laminare sondern eine
turbulente Stromung in den Thermadulen® entsteht. Laminare Strémung heiB3t in diesem Fall, dass Flissig-
keit welche in einem Rohr flieBt zum Rand des Rohres hin immer langsamer wird (erhohte Reibung) und
in der Rohrmitte flieBt es schneller. Das bedeutet die aufgenommene Energie kann nur schlecht weiter-
transportiert werden, da sich das warme Randwasser trage mit dem schnell flieBenden kiihleren vermischt.
Aluminium- Ummantelungen (,,Fligel*) der Rohre als Warmeleiter bringen dabei auch nur maBige Vorteile.

Vorteile gegeniiber von Rauchgas durchfluteten Warmetauschern
Rauchgaswarmetauscher haben aufgrund der sehr hohen Rauchgastemperaturen eine sehr hohe Material-
belastung (500°C und mehr). Deshalb haben diese Rauchgaswarmetauscher auch nur eine sehr begrenzte
Lebensdauer.

Unser Thermadul® Grundofenwarmetauschersystem hingegen wird vom Speicherkern thermisch mit
maximal 200 °C belastet.

Die Lebenszeit eines Thermaduls® ist ahnlich der von Heizkorpern von Zentralheizungen, 30 Jahre und
dariber.

Bei Rauchgaswarmetauschern wird nur warmes Wasser produziert, solange das Feuer brennt,

also Rauchgas produziert wird. Bei den Thermadulen® wird solange warmes Wasser produziert, solange
der Speicherkern heiB ist: 8 bis 24 Stunden am Tag. Dabei muss je nach Energiebedarf | mal (Ubergangs-
zeit) bis 3 mal (kalter Winter) ca. eine Brennraumfiillung Holz aufgelegt werden.

Der Rauchgaswarmetauscher in Verbindung mit dem Grundofen ist dahin gehend wenig sinnig, da der
Grundofen ein in sich geschlossenes und bei Okoflamm® Grundofen speziell computersimuliertes und
somit berechnetes System ist. Der Rauchgaswarmetauscher bringt diese Berechnung, und somit die einzig-
artige Effektivitat des Grundofens, vollig durcheinander. Zudem braucht ein Rauchgaswarmetauscher eine
sog. Ruicklaufanhebung, damit kein Kondenswasser aus dem Ofen lauft, diese ,,frisst* jedoch schon ca. 30 %
seiner Leistung!

Ebenso verruBen Rauchgaswarmetauscher sehr schnell. Eine nur 2 mm dicke RuBschicht mindert den
Wiarmedurchgang jedoch um ein Drittel! Somit muss der Warmetauscher auch regelmaBig, meist zweimal
pro Monat vom RuB befreit werden. Thermadule® hingegen sind absolut wartungsfrei !

Thermadule® haben den Vorteil, dass der Ofen auch fiir Hiuser mit geringstem Wir-
mebedarf ideal ist. Die Leistungsabgabe kann im kleinsten Falle 450 Watt Leistung
direkt an den Raum, in welchem der Ofen steht, betragen. Die restliche Energie wird
in warmes Wasser umgewandelt, und steht somit der Heizung zur Verfiigung.

Mit Okoflamm® Thermadulen® sind hohe Tagesleistungen moglich. Ein weiterer Vorteil ist der leichte Aus-
tausch der Thermadule: sollten diese in den nachsten Jahrzehnten einmal ausgetauscht werden missen, so
ist dies sehr einfach auszufiihren.
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Winsche...
wahrgeworden.
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Vorher
Nachher
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- Okoflamm - Walfel Grundofen , GroBsolt

Okoflamm® Wolfel Grundofen - die richtige Entscheidung!
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